
Фальш короб деревянный 

 

            

Возможно изготовление по индивидуальным размерам                 

Древесина: смерека карпатская, возможно изготовление из 

лиственницы сибирской. 

* Цена готового деревянного изделия включает следующие расходы: 

1.Первый этап: Брашировально-шлифовальные работы 

 Выполняются на профессиональном оборудовании для того, чтобы: 

-Подготовить поверхность деревянного столба для нанесения первого 

слоя защитно-декоративной пропитки 

-Удалить мягкие слои древесины 

-Удалить шершавости, неравномерности структурных волокон. 

-Удалить следы от предварительного строгания доски  

Эти работы выполняются на станке проходного типа с несколькими 

шлифовальными узлами, за два прохода - по направлению волокон 

древесины и против них. Система профильного шлифования древесины 

PRO-FLEX и MULTI-FLEX (Дания).  

 

№ 
Размер, 

мм 

Цена 
изделия 

м/п 

Декоративная 
обработка 

м/п 

Цена готового 
изделия *     

м/п   

1. 80×80 450 100 530 

2. 100×100 480 120 600 

3. 120×120 535 145 680 

4. 140×140 590 170 760 

5. 160×160 960           190 1150 

6. 180×180 1390 210 1600 

7. 200×200 1580 240 1820 

8. 220×220 1700 265 1585 



2. Второй этап: Покраска 

-нанесение первого слоя защитно-декоративной пропитки по всему 

периметру декоративного столба. 

3. Третий этап: Шлифовка 

-Промежуточная шлифовка лицевой поверхности древесины 

выполняется на станке проходного типа.   

4. Четвертый этап: Покраска 

-Нанесение второго слоя защитно-декоративного лакокрасочного 

материала по лицевой поверхности деревянного столба. 

5. Расходная часть: 

-Лакокрасочные материалы ведущих мировых производителей по 

обработке древесины т.м «Tikurilla, Sikkens» 

После выполнения всех вышеперечисленных технологических этапов 

по обработке древесины мы получаем следующие результаты: 

1)Уменьшаем риск воздействия окружающей среды (влажность, 

ультрафиолет) 

-Уменьшаем риск воздействие вредителей и риск гниения древесины  

2)Увеличиваем срок эксплуатационных характеристик деревянного столба. 

3)Улучшаем эстетический внешний вид декоративного столба. Благодаря 

чему передаем и создаем эмоции и настроение от присутствия в интерьере 

природного материала. 

4)Поддерживаем свойства экологически чистотой древесины смереки 

карпатской, лиственницы благодаря правильному подбору эко защитно-

декоративных материалов. 

Все работы выполняются в производственных условиях на 

профессиональном оборудовании. Работы выполняют специалисты с 

опытом.  

P.S. Самостоятельно выполнить вышеперечисленный объем работы 

ручным инструментом и получить качественный результат будет довольно 

затруднительно. 

                                  


